                                     ПОДГОТОВКА АДСОРБЕНТА

Адсорбент готовят отдельно для водных растворов с PH7,с   PH7 и легковоспламеняющихся жидкостей.
1. Смешивают мелкий сухой песок и измельченную до размеров песчинок сухую глину в соотношении 1:1
1. Для уборки кислотных растворов к основе адсорбента добавляют  1 часть карбоната или гидрокарбоната натрия или калия (в  крайнем  случае отходы мела)
1. Для уборки щелочных растворов к основе добавляют  борную или лимонную кислоту.
1. Для уборки легковоспламеняющихся жидкостей к основе добавляют сухие древесные опилки
1. Оптимальную разовую порцию адсорбента (250-300 г) помещают в мешочек из натуральной ткани , чтобы содержимое не высыпалось. Открытую часть упаковки завязывают цветной ленточкой (красной- адсорбент для кислотных растворов, синей- щелочных, зеленой- ЛВЖ )
1. Адсорбенты (2-3 упаковки каждого сорта хранят в отдельных картонных коробках)


               ИНСТРУКЦИЯ ПО УБОРКЕ РАЗЛИВОВ С ПОМОЩЬЮ АДСОРБЕНТА
1. Для уборки разлива ,на смоченную поверхность помещают упаковку  широкой  стороной на 5-10 сек, затем переворачивают и прикладывают к новому влажному участку
1. После уборки разлива водных растворов мешочек высушивают на воздухе в подвешенном состоянии , разминают и перемешивают его содержимое, не вскрывая
1. Одно-двукратно использованным мешочком в следующий раз начинают ликвидацию разлива, а новым  завершают, когда предыдущий максимально насытится. Смесь становится непригодной, если перестает впитывать жидкость.
1. Адсорбент, пропитанный ЛВЖ , герметически упаковывают в полиэтилен или широкогорлую склянку и при первой возможности зарывают в землю или сжигают с жидкими горючими отходами , освободив от пленки или склянки. 


